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ANOTACIJA 

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių bei iš jų išmetamųjų teršalų inventorizacija UAB 

„Galinta ir partneriai“ filiale „Galintos grūdai“, Savanorių pr. 2, Varėna atlikta 2024 metų 

kovo mėnesį. Oro taršos mėginius paėmė ir aerodinaminius matavimus atliko UAB 

„Ekometrija“ darbuotojai. 

Matavimo metu įmonėje veikė 15 aplinkos oro taršos šaltinių. Katilinėje eksploatuojami 

2 katilai, veikiantys pakaitomis – kieta biomase (lukštais) kūrenamas 2,8 MW kieto kuro 

katilas „DE-4“ ir 1,7 MW katilas „Vapor“, kūrenamas skystuoju kuru, išskyrus gazolį 

(dyzelinu). Tarša į aplinkos orą patenka per bendrą katilų dūmtraukį (101 taršos šaltinis). 

Kūrenant lukštus ir dyzeliną į aplinkos orą išsiskiria anglies monoksidas (A), azoto oksidai 

(NOx) (A), sieros dioksidas (SO2)  (A) ir kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas (dulkės). Grūdų apdirbimo metu į aplinkos orą iš 8 organizuotų aplinkos oro 

taršos šaltinių išsiskiria kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, 

deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

(dulkės). Grūdų priėmimas ir pakrovimas iš vagonų ir autotransporto priemonių vertinami 

kaip neorganizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai. Suvirinimo darbams naudojamas kilnojamas 

suvirinimo įrenginys, kuris vertinamas kaip neorganizuotas aplinkos oro taršos šaltinis. 

Suvirinimo metu į aplinkos orą išsiskiria išsiskiria Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) ir 

Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas).  

 

Nustatyta, kad iš objekto per 2023 metus į aplinkos orą išmesta 15,3121tteršalų. 

Inventorizacijos duomenys pateikiami 1 – 4 lentelėse.  

Gaminama produkcija. 
Pavadinimas 

(asortimentas) Mato vnt. Pagaminta 
2023 m 

1 2 3 
Produkcija t 7818,0 

 
 
 
Žaliavų, kuro ir papildomų medžiagų naudojimo kiekiai. 

Eil. 
Nr. 

Žaliavos, kuro arba medžiagos 
pavadinimas Vnt. Sunaudota per 2018 metus 

1 2 3 4 

1. Skystasis kuras, išskyrus gazolį 
(Dyzelinis kuras) t 36,0 

2.  Kieta biomasė (Lukštai) 1299,0 
3. Elektrodai kg 12,0 
4. Žaliava t 11116,0 
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BENDROJI DALIS 

1. Įmonės adresas: Savanorių pr. 2, LT-65185, Varėna 

2. Įmonės planas – schema. 

Įmonės planas – schema su joje pažymėtais taršos šaltiniais pateikiamas 1 priede. 

3. Įmonės, kaip aplinkos teršėjo, charakteristika.  

3.1 Katilinė 

Katilinėje sumontuoti du katilai. Bendras katilų šiluminis našumas – 4,5 MW. Teršalai į 

aplinkos orą patenka iš bendro katilų dūmtraukio (taršos šaltinis Nr. 101). Katilinėje 

eksplotuojamas biokuro katilas „DE-4“, kūrenamas kieta biomase (lukštais). Katilo 

galingumas – 2,8 MW. Deginant kietą biomasę į aplinkos orą iš 101 taršos šaltinio išsiskiria 

anglies monoksidas (A), azoto oksidai (NOx) ir kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba 

dujinį kurą ar atliekas (dulkės) . Matavimo metu sieros dioksido (SO2) (A) nenustatyta, todėl 

metinė tarša nėra vertinama. Kietosioms dalelėms deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar 

atliekas (dulkėms) surinkti už katilo eksploatuojamas oro valymoo įrenginys – multiciklonas. 

Kitas katilas – skystuoju kuru, išskyrus gazolį (dyzelinu) kūrenamas katilas „Vapor“, 

kuris naudojamas tik šaltuoju sezono metu, todėl nėra galimybės atlikti katilo matavimo. 

Katilo galingumas – 1,7 MW. Deginant skystąjį kurą, išskyrus gazolį (dyzeliną) į aplinkos orą 

iš 101 taršos šaltinio išsiskiria anglies monoksidas (A), azoto oksidai (NOx) (A), sieros 

dioksidas (SO2) (A) ir kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas 

(dulkės) .  

Teršalų, išmetamų į aplinkos orą iš 101 taršos šaltinio, koncentracijos išmatuotos 

bendrame katilų dūmtraukyje, į kurį sueina abiejų katilų dūmtakiai. Katilai dirba pamainomis. 

Matavimo metu veikė tik vienas lukštais kūrenamas biokuro katilas „DE-4“, todėl skystuoju 

kuru, išskyrus gazolį (dyzeliną)  kūrenamo katilo „Vapor“ momentinė tarša neskaičiuojama.  

3.2 Grūdų perdirbimas 

Grūdai į įmonę atvežami autotransportu ir traukinių vagonais. Grūdų priėmimo ir 

iškrovimo vietos vertinamos kaip neorganizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai.  2023 metais 

traukinių vagonais atvežta ir iškrauta 7508 t grūdų (634 taršos šaltinis), o autotransportu – 

2892 t grūdų (660 taršos šaltinis).  Į aplinkos orą grūdų iškrovimo metu išsiskiria kietosios 

dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba 

dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės). Grūdai valomi dvejomis 

grūdų valymo mašinomis „Cimbria“ (111-112 taršos šaltiniai). Grudų valomojoje atskirtos 

nereikalingos grudų priemaišos (lukštais) pneumo transportavimo įrenginiu (106 taršos 

šaltinis) transportuojami į katiline šiluminės energijos gamybai. Į aplinkos orą iš 106 taršos 
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šaltinio išsiskiria kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, 

deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

(dulkės).Grūdai džiovinami grūdų džiovykloje „Cimbria“. Džiovinimo metu į aplinkos orą iš 

4 džiovyklos angų į aplinkos orą išsiskiria kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), 

išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto 

turinčias kietąsias daleles) (dulkės)  (107-110 taršos šaltiniai). Grikiai perdirbami grikių bare, 

kuriame eksploatuojamas oro valymo įrenginys - ciklofanas. Tarša į aplinkos orą iš šio 

valymo įrenginio nepatenka, nes visas išvalytas oras grąžinamas atgal į patalpas. 

Susidarančios grūdų atliekos kraunamos į autotransporto priemones ir išvežamos. Krovimo 

metu į aplinkos orą išsiskria kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias 

daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias 

daleles) (dulkės). Grūdų atliekų krovimo vietos vertinami kaip neorganizuoti aplinkos oro 

taršos šaltiniai (Nr. 645, 648). Į katilinę lukštai transportuojami pneumo transporto būdu. 

Lukštų nusodinimui į bunkerį naudojamas ciklonas, kuris nevertinamas kaip aplinkos oro 

taršos valymo įrenginys. Lukštų transportavimo į katilinę metu iš ciklono angos į aplinkos orą 

išsiskiria kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant 

kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės). 

Dribsnių ceche gamybos proceso metu į aplinkos orą išsiskiria kietosios dalelės (organinės ir 

neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, 

ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės). Dalis jų surenkama ir sugaudoma ciklone (104 

taršos šaltinis). Grūdai išvežami autotransporto priemonėmis. 2023 metais autotransporto 

priemonėmis išvežta 1381t grūdų (640 taršos šaltinis). Į aplinkos orą grūdų pakrovimo metu 

išsiskria kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant 

kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) . 

Grūdai 2023 metais nebuvo išvežami geležinkelio vagonais, todėl metinė tarša į aplinkos orą 

iš 661 taršos šaltinio nevertinama.  

3.3 Suvirinimo darbai 

Įmonės teritorijoje suvirinimo darbai atliekami kilnojamu suvirinimo įrenginiu. Taršos 

šaltinis vertinamas kaip neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 659. Į aplinkos orą išsiskiria Geležis 

ir jos junginiai (kaip geležis) ir Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano 

dioksidas). 2023 metais Suvirinimui sunaudotas elektrodų/suvirinimo vielos kiekis 12kg. 

 



9 
 

1 lentelė. TERŠALŲ IŠSISKYRIMO ŠALTINIAI 

Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr. 

Teršalų išsiskyrimo šaltiniai 

pavadinimas Nr. 
darbo laikas, val. išsiskyrę teršalai 
per 

parą per metus pavadinimas kodas kiekis, 
t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

020302 Katilinė 

Katilas „DE-4“ (2,8 MW) 101 01 24 5200 

Anglies monoksidas (A) 177 11,4767 
Azoto oksidai (NOx) (A)  250 1,8322 
Sieros dioksidas (SO2) 

(A) 1753 0,2214 
Kietosios dalelės deginant 
kietąjį, skystąjį arba dujinį 
kurą ar atliekas (dulkės) 

6493 3,4228   

Katilas „Vapor“ (1,7 MW) 101 02 24 300 

Anglies monoksidas (A) 177 0,0619 
Azoto oksidai (NOx) (A)  250 0,1548 
Sieros dioksidas (SO2) 

(A) 1753 0,2167 
Kietosios dalelės deginant 
kietąjį, skystąjį arba dujinį 
kurą ar atliekas (dulkės) 

6493 0,1083 

1202 

Dribsnių cechas Dribsnių gamybos linija 104 01 8 1480 
Kietosios dalelės (organinės ir 

neorganinės), išskyrus kietąsias 
daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto 
turinčias kietąsias daleles) (dulkės) 

4281 0,9995 

Lukštų 
transportavimas į 

katilinę 
Pneumo transporto įrenginys 106 01 10 1835 

Kietosios dalelės (organinės ir 
neorganinės), išskyrus kietąsias 
daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto 
turinčias kietąsias daleles) (dulkės) 

4281 0,0350 

Grūdų džiovinimas Džiovykla „Cimbria“ 

107 01 8 340 
Kietosios dalelės (organinės ir 

neorganinės), išskyrus kietąsias 
daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto 
turinčias kietąsias daleles) (dulkės) 

4281 0,0420 

108 01 8 340 
Kietosios dalelės (organinės ir 

neorganinės), išskyrus kietąsias 
daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto 
turinčias kietąsias daleles) (dulkės) 

4281 0,0420 

109 01 8 340 Kietosios dalelės (organinės ir 
neorganinės), išskyrus kietąsias 4281 0,0420 
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Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr. 

Teršalų išsiskyrimo šaltiniai 

pavadinimas Nr. 
darbo laikas, val. išsiskyrę teršalai 
per 

parą per metus pavadinimas kodas kiekis, 
t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto 
turinčias kietąsias daleles) (dulkės) 

110 01 8 340 
Kietosios dalelės (organinės ir 

neorganinės), išskyrus kietąsias 
daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto 
turinčias kietąsias daleles) (dulkės) 

4281 0,0420 

Grūdų valymas 

Grūdų valomoji „Cimbria“ 111 01 8 1835 
Kietosios dalelės (organinės ir 

neorganinės), išskyrus kietąsias 
daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto 
turinčias kietąsias daleles) (dulkės) 

4281 0,0389 

Grūdų valomoji „Cimbria“ 112 01 8 1835 
Kietosios dalelės (organinės ir 

neorganinės), išskyrus kietąsias 
daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto 
turinčias kietąsias daleles) (dulkės) 

4281 0,0390 

Grūdų priėmimas iš 
vagonų Grūdų iškrovimas 634 01 4 7 

Kietosios dalelės (organinės ir 
neorganinės), išskyrus kietąsias 
daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto 
turinčias kietąsias daleles) (dulkės) 

4281 0,1126 

Grūdų pakrovimas į 
autotransporto 

priemones 
Grūdų pakrovimas 640 01 2 23 

Kietosios dalelės (organinės ir 
neorganinės), išskyrus kietąsias 
daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto 
turinčias kietąsias daleles) (dulkės) 

4281 0,0538 

Grūdų atliekos Atliekų pakrovimas 

645 01 1 0,5 
Kietosios dalelės (organinės ir 

neorganinės), išskyrus kietąsias 
daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto 
turinčias kietąsias daleles) (dulkės) 

4281 0,0003 

648 01 1 0,5 
Kietosios dalelės (organinės ir 

neorganinės), išskyrus kietąsias 
daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto 
turinčias kietąsias daleles) (dulkės) 

4281 0,0003 

1202 Neorganizuoti 
suvirinimo darbai Suvirinimo aparatas 659 01 1 260 

Geležis ir jos junginiai 
(kaip geležis) 3113 0,000006 

Manganas, mangano 
oksidai ir kiti junginiai 3516 0,000007 
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Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr. 

Teršalų išsiskyrimo šaltiniai 

pavadinimas Nr. 
darbo laikas, val. išsiskyrę teršalai 
per 

parą per metus pavadinimas kodas kiekis, 
t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(kaip mangano dioksidas) 

1202 

Grūdų priėmimas iš 
autotransporto 

priemonių 
Grūdų iškrovimas 660 01 3 25 

Kietosios dalelės (organinės ir 
neorganinės), išskyrus kietąsias 
daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto 
turinčias kietąsias daleles) (dulkės) 

4281 0,2445 

Grūdų pakrovimas į 
vagonus Grūdų pakrovimas 661 01 0 0 

Kietosios dalelės (organinės ir 
neorganinės), išskyrus kietąsias 
daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto 
turinčias kietąsias daleles) (dulkės) 

4281 0,000 
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2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS 

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai 
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 

Teršalų išmetimo 
trukmė,  
val./m pavadinimas Nr. koordinatės aukštis, 

m 

išmetimo 
angos 

matmenys, 
m 

srauto 
greitis, 

m/s 

temperatūra, 
º C 

tūrio 
debitas, 
Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dūmtraukis 101 X-6008059 
Y-536941 37,0 0,5 5,8 322,9 0,527 5500 

Ciklonas 104 X-6007913 
Y-536843 3,0 0,32 9,6 22,7 0,724 1480 

Pneumo transporto 
įrenginys 106 X-6008050 

Y-536924 11,0 0,5×0,3 10,8 14,1 1,24 1835 

Džiovyklos anga 107 X-6008040 
Y-536975 12,0 0,90 11,9 41,3 7,05 340 

Džiovyklos anga 108 X-6008040 
Y-536975 12,0 0,90 11,9 41,3 7,05 340 

Džiovyklos anga 109 X-6008040 
Y-536975 12,0 0,90 11,9 41,3 7,05 340 

Džiovyklos anga 110 X-6008040 
Y-536975 12,0 0,90 11,9 41,3 7,05 340 

Grūdų valomosios anga 111 X-6008022 
Y-536974 9,0 1,0 7,3 20,2 5,47 1835 

Grūdų valomosios anga 112 X-6008024 
Y-536979 9,0 1,0 7,3 20,2 5,47 1835 

Grūdų iškrovimas 634 X-6008052 
Y-536974 10,0 0,5 5,0 0,0 0,981 7 

Grūdų pakrovimas 640 
 

X 6008001 
Y 536938 

10,0 0,5 5,0 0,0 0,981 23 

Atliekų pakrovimas 645 X-6008067 
Y-537015 10,0 0,5 5,0 0,0 0,981 0,5 
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Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai 
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 

Teršalų išmetimo 
trukmė,  
val./m pavadinimas Nr. koordinatės aukštis, 

m 

išmetimo 
angos 

matmenys, 
m 

srauto 
greitis, 

m/s 

temperatūra, 
º C 

tūrio 
debitas, 
Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Atliekų pakrovimas 648 X-6008028 
Y-536987 10,0 0,5 5,0 0,0 0,981 0,5 

Suvirinimo aparatas 659 X-6008036 
Y-537030 10,0 0,5 5,0 0,0 0,981 260 

Grūdų iškrovimas 660 X-6008009 
Y-536974 10,0 0,5 5,0 0,0 0,981 25 

Grūdų pakrovimas 661 X-6008023 
Y-536923 10,0 0,5 5,0 0,0 0,981 0 
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2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ 
Veiklos  
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas vienkartinis dydis metinė 
t/metus vnt. vidut. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

020302 Katilinė Dūmtraukis 101  

Anglies monoksidas 
(A) 177 

mg/Nm3 

Kurenant kieta biomasę (lukštus) 
118,96 147,5 11,4767 

Azoto oksidai (NOx) 
(A)  250 205,03 215,3 1,8322 

Sieros dioksidas (SO2) 
(A) 1753 0,0 0,0 0,0 

Kietosios dalelės deginant 
kietąjį, skystąjį arba dujinį 
kurą ar atliekas (dulkės) 

6493 214,26 256,0 0,6383   

Anglies monoksidas 
(A) 177 

Kurenant skystąjį kura, išskyrus gazolį ( 
dyzelina) 

-* -* 0,0619 
Azoto oksidai (NOx) 

(A)  250 -* -* 0,1548 

Sieros dioksidas (SO2) 
(A) 1753 -* -* 0,2167 

Kietosios dalelės deginant 
kietąjį, skystąjį arba dujinį 
kurą ar atliekas (dulkės) 

6493 -* -* 0,0201 
 Iš viso pagal veiklos rūšį: 14,4007 

1202 

Dribsnių cechas Ciklonas 104 

Kietosios dalelės (organinės ir 
neorganinės), išskyrus kietąsias 
daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar atliekas, ir 
asbesto turinčias kietąsias daleles) 

(dulkės) 

4281 

g/s 

0,18760 0,19900 0,2187 

Lukštų 
transportavimas į 

katilinę 

Pneumo transporto 
įrenginys 106 

Kietosios dalelės (organinės ir 
neorganinės), išskyrus kietąsias 
daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar atliekas, ir 
asbesto turinčias kietąsias daleles) 

(dulkės) 

4281 0,00530 0,00530 0,0350 

Grūdų džiovinimas Grūdų džiovykla 
„Cimbria“ 107 

Kietosios dalelės (organinės ir 
neorganinės), išskyrus kietąsias 
daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

4281 0,13733  0,13733  0,0420 
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Veiklos  
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas vienkartinis dydis metinė 
t/metus vnt. vidut. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
arba dujinį kurą ar atliekas, ir 

asbesto turinčias kietąsias daleles) 
(dulkės) 

108 

Kietosios dalelės (organinės ir 
neorganinės), išskyrus kietąsias 
daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar atliekas, ir 
asbesto turinčias kietąsias daleles) 

(dulkės) 

4281 0,13733  0,13733  0,0420 

109 

Kietosios dalelės (organinės ir 
neorganinės), išskyrus kietąsias 
daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar atliekas, ir 
asbesto turinčias kietąsias daleles) 

(dulkės) 

4281 0,13733  0,13733  0,0420 

110 

Kietosios dalelės (organinės ir 
neorganinės), išskyrus kietąsias 
daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar atliekas, ir 
asbesto turinčias kietąsias daleles) 

(dulkės) 

4281 0,13733  0,13733  0,0420 

Grūdų valymas Grūdų valomoji 
„Cimbria“ 

111 

Kietosios dalelės (organinės ir 
neorganinės), išskyrus kietąsias 
daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar atliekas, ir 
asbesto turinčias kietąsias daleles) 

(dulkės) 

4281 0,01179 0,01179 0,0389 

112 

Kietosios dalelės (organinės ir 
neorganinės), išskyrus kietąsias 
daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar atliekas, ir 
asbesto turinčias kietąsias daleles) 

(dulkės) 

4281 0,01179 0,01179 0,0389 

Grūdų priėmimas 
iš vagonų Grūdų iškrovimas 634 

Kietosios dalelės (organinės ir 
neorganinės), išskyrus kietąsias 
daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar atliekas, ir 
asbesto turinčias kietąsias daleles) 

(dulkės) 

4281 4,46825 4,46825 0,1126 

Grūdų pakrovimas 
į autotransporto 

priemones 
Grūdų pakrovimas 640 

Kietosios dalelės (organinės ir 
neorganinės), išskyrus kietąsias 
daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar atliekas, ir 
asbesto turinčias kietąsias daleles) 

(dulkės) 

4281 0,64975 0,64975 0,0538 
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Veiklos  
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas vienkartinis dydis metinė 
t/metus vnt. vidut. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Grūdų atliekos Atliekų pakrovimas 

645 

Kietosios dalelės (organinės ir 
neorganinės), išskyrus kietąsias 
daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar atliekas, ir 
asbesto turinčias kietąsias daleles) 

(dulkės) 

4281 0,16666 0,16666 0,0003 

648 

Kietosios dalelės (organinės ir 
neorganinės), išskyrus kietąsias 
daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar atliekas, ir 
asbesto turinčias kietąsias daleles) 

(dulkės) 

4281 0,16666 0,16666 0,0003 

Grūdų priėmimas 
iš autotransporto 

priemonių 
Grūdų iškrovimas 660 

Kietosios dalelės (organinės ir 
neorganinės), išskyrus kietąsias 
daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar atliekas, ir 
asbesto turinčias kietąsias daleles) 

(dulkės) 

4281 2,71666 2,71666 0,2445 

1202 Neorganizuoti 
suvirinimo darbai Suvirinimo aparatas 659 

Geležis ir jos junginiai 
(kaip geležis) 3113 

g/s 

0,00007 0,00007 0,0002 

Manganas, mangano 
oksidai ir kiti junginiai 

(kaip mangano 
dioksidas) 

3516 0,000008 0,000008 0,00003 

       Iš viso pagal veiklos rūšį: 0,9114 
       Iš viso įrenginiui: 15,3121 

 
 

*- inventorizacijos atlikimo metu skystasis kuras, išskyrus gazolį (dyzelinas) katile nėra kūrenamas, išmatuoti momentinių teršalų koncentracijų 
nėra galimybės. 
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3 lentelė. APLINKOS ORO TERŠALŲ VALYMO ĮRENGINIAI 
Taršos 
šaltinio 

Nr. 

Valymo įrenginiai Teršalai Prieš valymą Po valymo Valymo 
efektyvumas, 

% pavadinimas kodas pavadinimas kodas maks. vienk. t/metus maks. vienk. t/metus 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

101 Multiciklonas 30 
Kietosios dalelės 

deginant kietąjį, skystąjį 
arba dujinį kurą ar 
atliekas (dulkės) 

6493 - - - − 81,35  

104 Ciklonas 30 

Kietosios dalelės (organinės ir 
neorganinės), išskyrus kietąsias 

daleles, deginant kietąjį, 
skystąjį arba dujinį kurą ar 
atliekas, ir asbesto turinčias 
kietąsias daleles) (dulkės) 

4281 - - - − 78,11 
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4 lentelė. Į APLINKOS ORĄ IŠMETAMI TERŠALAI, JŲ IŠVALYMAS (NUKENKSMINIMAS) 

Teršalai Išmesta į aplinkos orą be valymo Pateko į valymo įrenginius Iš viso išmesta į 
aplinkos orą 

pavadinimas kodas iš viso iš organizuotų taršos 
šaltinių iš viso 

įrenginiais surinkta 
(nukenksminta) t/metus 

iš viso utilizuota 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Anglies monoksidas (A) 177 11,5386 11,5386 - - - 11,5386 
Azoto oksidai (NOx) (A)  250 1,9870 1,9870 - - - 1,9870 

Sieros dioksidas (SO2) (A) 1753 0,2167 0,2167 - - - 0,2167 
Kietosios dalelės deginant kietąjį, 
skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas 

(dulkės)  
6493 - - 3,5311 2,8928 2,8928 0,6383   

Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), 
išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, 

skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto 
turinčias kietąsias daleles) (dulkės) 

4281 0,6924 0,2805 0,9995 0,7808 0,7808 0,9111 

Geležis ir jos junginiai (kaip 
geležis) 3113 0,0002 - - - - 0,0002 

Manganas, mangano oksidai ir 
kiti junginiai (kaip mangano 

dioksidas) 
3516 0,00003 - - - - 0,00003 

 

5 lentelė. MEDŽIAGŲ PASKIRSTYMO BALANSAS 

Tirpikliai ir dažai vykdomoje ūkinėje veikloje nenaudojami, 5 lentelė nepildoma.
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TERŠALŲ, IŠMETAMŲ Į APLINKOS ORĄ, SKAIČIAVIMAI 
Iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išsiskiriančių teršalų kiekių skaičiavimas 

atliekamas remiantis Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos 

metodika (EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook 2023), įtraukta į Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro įsakyme „Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo 

metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie 

netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ pateiktą metodikų sąrašą. 

Tarša į aplinkos orą apskaičiuojama pagal „EMEP/EEA air pollutant emission inventory 

guidebook 2023” B dalies, 1A4 Small Combustion 2023, pateiktą skaičiavimo formulę bei 

metodikoje nurodytus teršalų išsiskyrimo koeficientus. 

Metinis išmetamo į aplinkos orą teršalo kiekis apskaičiuojamas pagal formulę: 

Ei = � EFi.j.k ∙ Aj.k     (1)
j.k

 

čia:   

Ei – duoto teršalo išmetimo vertė, g; 

Aj,k – sudeginto kuro šiluminė vertė, GJ; 

EFi,j,k – duoto teršalo emisijos faktorius. 

Teršalų emisijos faktoriai kietai biomasei (Katilui DE-4) 
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Teršalų emisijų faktoriai naudojant dyzelinį kurą (Katilui „Vapor“) 

 
 

Sudeginto kuro šiluminė vertė apskaičiuojama pagal „EMEP/EEA air pollutant emission 

inventory guidebook 2023” metodikoje pateiktą formulę: 

Aj.k = M ∙ NCV, GJ       (2) 

čia: 

M – sudegintas kuro kiekis, t/metus; 

NCV – koeficientas, priklausantis nuo deginamo kuro rūšies 

Lukštams -15,5 MJ/kg 

Dyzelinui – 43 MJ/kg 

 

 
101 taršos šaltinis 

Katilas „DE-4“ –Kietas biomasė (lukštai): 

Per metus katile „DE-4“ sudeginta 1299,00 tonų biokuro (grikių lukštų) ir pagamino 

20134,50 GJ šiluminės energijos. Katile deginant kieta biomase lukštus priimamas koeficientas 

NCV = 15,5 MJ/kg 
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Remiantis (2) formule apskaičiuojamas  sunaudotas šiluminės energijos kiekis 101 taršos 

šaltinyje: 

Aj.k = 1299,00 ∙ 15,5 = 20134,5 00GJ 

 

Metinis išmetamo į aplinkos orą Anglies monoksido (A) kiekis: 

ECO =
�Aj.k ∙ EFi.j.k�

106
=

 20134,5 00 ∙ 570
106

= 11,4767t 

 

Metinis išmetamų į aplinkos orą Azoto oksidų (NOx) (A) kiekis: 

ENOx =
�Aj.k ∙ EFi.j.k�

106
=

 20134,5 00 ∙ 91
106

= 1,8322t 

Metinis išmetamų Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar 

atliekas (dulkės) kiekis prieš valymo įrenginius: 

EKD =
�Aj.k ∙ EFi.j.k�

106
=

 20134,5 ∙ 170
106

= 3,4228  t 

 

 

Apskaičiuojamas Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar 

atliekas (dulkės), patenkantis į aplinkos orą: 

MKD = MKDprieš ∙ (1 − VL), t/metus  (5) 

čia: 

MKDprieš – teršalo kiekis, patenkantis į valymo įrenginį per metus, t/metus; 

VL – valymo įrenginio valymo efektyvumas. 

Remiantis (5) formule, apskaičiuojamas Kietųjų dalelių deginant kietąjį, skystąjį arba 

dujinį kurą ar atliekas (dulkės) kiekis, patenkantis į aplinkos orą: 

MKD = 3,4228 ∙ (1 − 0,8135) = 0,6383 t/metus 

 

Katilas „VAPOR“ (kuras – dyzelinas): 

Per metus 1,7 MW skysto kuro katile „VAPOR“ sukūrenta 36,0 t skysto kuro, išskyrus 

gazolį (dyzelino). Katile deginant dyzeliną priimamas koeficientas NCV = 43 MJ/kg  

Remiantis (2) formule apskaičiuojamas  sunaudotas šiluminės energijos kiekis katile 

„VAPOR“ 

Aj.k = 36,00 ∙ 43,0 = 1548,00 GJ 
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Metinis išmetamo į aplinkos orą Anglies monoksido (A) kiekis: 

ECO =
�Aj.k ∙ EFi.j.k�

106
=

 1548,00 ∙ 40
106

= 0,0619t 

 

Metinis išmetamų į aplinkos orą azoto oksidų (NOx) (A) kiekis: 

ENOx =
�Aj.k ∙ EFi.j.k�

106
=

 1548,00 ∙ 100
106

= 0,1548t 

Metinis išmetamų į aplinkos orą Sieros dioksidų (SO2) (A) kiekis:  

ENOx =
�Aj.k ∙ EFi.j.k�

106
=

 1548,00 ∙ 140
106

= 0,2167t 

Metinis išmetamų Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar 

atliekas (dulkės) kiekis prieš valymo įrenginius: 

 

EKD =
�Aj.k ∙ EFi.j.k�

106
=

 1548 ∙ 70
106

= 0,1083 t 

 

Apskaičiuojamas Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar 

atliekas (dulkės) kiekis, patenkantis į aplinkos orą: 

 

MKD = 0,1083 ∙ (1 − 0,8135) = 0,0201 t/metus 

 

Momentiniai teršalų išmetimai į aplinkos orą iš Taršos šaltinio Nr. 101 

 

Taršos šaltinio Nr. 101 teršalų koncentracijos išmatuotos bendrame abiejų katilų 

dūmtraukyje. Matavimo metu katilinėje dirbo tik lukštais kūrenamas katilas „DE-4“. Išmatuotos 

ir perskaičiuotos prie standartinio deguonies kiekio teršalų koncentracijos: 

Anglies monoksido (A) koncentracija, patenkanti į aplinkos orą: 

Cmax = 147,5 mg/Nm3;  Cvid = 118,96 mg/Nm3; 

Azoto oksidų (NOx) (A) koncentracija, patenkanti į aplinkos orą: 

Cmax = 215,3 mg/Nm3;  Cvid = 205,03 mg/Nm3; 

Sieros dioksido (SO2) (A) koncentracija, patenkanti į aplinkos orą: 

Cmax = 0,0 mg/Nm3;  Cvid = 0,0 mg/Nm3; 
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Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)  

koncentracija, patenkanti į valymo įrenginį: 

Cmax = 1118,1 mg/Nm3;  Cvid = 1 097,43 mg/Nm3; 

Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)   

koncentracija, patenkanti į aplinkos orą: 

Cmax = 256,0 mg/Nm3;  Cvid = 214,26 mg/Nm3. 

Matavimo vietų fiziniai duomenys: 

Prieš valymą: 

Išmetimo angos diametras: D = 0,50 m; 

Oro tūrio debitas: V0  = 0,552 Nm3/s; 

Srauto greitis: W0  = 5,8 m/s. 

Po valymo: 

Išmetimo angos diametras: D = 0,50 m; 

Oro tūrio debitas: V0  = 0,527 Nm3/s; 

Srauto greitis: W0  = 6,0 m/s. 

Valymo įrenginio efektyvumas: 

VL = (1 ― Cišm × Višm ) × 100 = (1 ― 214,26 × 0,527 ) × 100 = 81,35 % Cišsk × Višsk 1097,4 × 0,552 
  

 

DRIBSNIŲ CECHAS 

104 taršos šaltinis 
Teršalu kiekis išsiskiriantis į aplinkos orą įvertinimas skaičiavimo būdu remiantis atlikto 

matavimo rezultatais. 

Dribsnių ceche iš 104 taršos šaltinio į aplinkos orą išsiskiria Kietosios dalelės (organinės ir 
neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir 
asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės). Dalis Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), 
išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto 
turinčias kietąsias daleles) (dulkės) sugaudoma esamame oro valymo įrenginyje – ciklone. 
Dribsnių cechas dirba 1480 valandas per metus. Apskaičiuojamas Kietosios dalelės (organinės ir 
neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir 
asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) kiekis, patenkantis į aplinkos orą ir ciklono valymo 
efektyvumas: 

Prieš valymą: 

Išmetimo angos diametras: D = 0,32 m; 
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Oro tūrio debitas: V0  = 0,709 Nm3/s; 

Srauto greitis: W0  = 9,4 m/s. 

Išmatuota Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, 

deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias 

daleles) (dulkės)  koncentracija, patenkanti į valymo įrenginį: 

Cvid = 264,6 mg/Nm3;   Cmax = 280,70 mg/Nm3 

Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant 

kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

(dulkės) kiekis, patenkantis į valymo įrenginį: 

Cmax = 280,7 × 0,709 : 1000 = 0,19900 g/s; 

Cvid = 264,6 × 0,709 : 1000 = 0,18760 g/s 

 

g/s; 

M = 0,1876 × 1480 × 3600 : 106 = 0,9995t/metus. 

Po valymo: 

Išmetimo angos diametras: D = 0,32 m; 

Oro tūrio debitas: V0  = 0,724 Nm3/s; 

Srauto greitis: W0  = 9,6 m/s. 

Išmatuota Kietujų dalelių (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, 

deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias 

daleles) (dulkės) koncentracija, patenkanti į aplinkos orą: 

Cvid = 56,7 mg/Nm3;   Cmax = 64,00 mg/Nm3; 

Kietųjų dalelių (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, 

skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) 

kiekis, patenkantis į aplinkos orą: 

Mmax = 64,00 × 0,724 : 1000 = 0,04633 g/s; 

Mvid = 56,70 × 0,724 : 1000 = 0,04105 g/s; 

M = 0,04105 × 1480 × 3600 : 106 = 0,2187 t/metus. 

Valymo įrenginio (ciklono) efektyvumas: 

VL = (1 ― Cišm × Višm ) × 100 = (1 ― 56,7 × 0,724 ) × 100 = 78,11% Cišsk × Višsk 264,6× 0,709 
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LUKŠTŲ TRANSPORTAVIMAS Į KATILINĘ 
Skaičiavimams naudoti emisijos faktoriai pateikti JAV Aplinkos apsaugos agentūros 

pateiktoje maisto ir žemės ūkio pramonės emisijų skaičiavimo metodikos 9 skyriuje „Food And 

Agricultural Industry“, 9.9.1- 1. lentelėje „Particulate emission factors for graine elevators“ 

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-12-13 įsakymu Nr.395 „Dėl apmokestinamų 

teršalų kiekio nustatymo metodikų asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į 

aplinką apskaitos“ (Žin.1999, Nr.108- 3159; 2005, Nr.92-3442; 2005, Nr.147-5364; 2006, Nr.79-

3130; 2007, Nr.32-1168; 2009, Nr.70- 2868) 41 punkte nurodyta metodika).  

Išsiskiriančių Kietųjų dalelių (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, 

deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

(dulkės) kiekio skaičiavimas atliekamas remiantis Metodikos 9.9.1-1 lentele. 

 
Įrengti ėminių paėmimo vietas 106 taršos šaltinyje, kurios atitiktų Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-68 „Dėl stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą 

teršalų ir teršalų aplinkos ore ėminių laboratoriniams tyrimams atlikimo ėmimo, matavimų ir 

tyrimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ 1 skirsnio 12.1-12.3 punktų keliamus reikalavimus nėra 

galimybės. Nuo ankstesnės inventorizacijos ataskaitos jokie pakitimai nebuvo atlikti, todėl 

paliekami anksčiau įvertinti fiziniai duomenys. 
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106 taršos šaltinis  
Lukštų transportavimas į katilinę atliekamas pneumo transporto būdu. Sumontuotas 

ciklonas nevertinamas kaip oro taršos valymo įrenginys, nes jo paskirtis – nusodinti lukštus į 

benkerį. Transportuojant lukštus į katilinę iš 106 taršos šaltinio į aplinkos orą išsiskiria kietosios 

daleles (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) . Apskaičiuojamas Kietųjų dalelių 

(organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar 

atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) kiekis, patenkantis į aplinkos iš 106 taršos 

šaltinio per metus:  

Transportavimo metu išsiskiriančių kietųjų dalelių (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias 

kietąsias daleles) (dulkės) kiekio skaičiavimas atliekamas remiantis Metodikos 9.9.1-1 lentele, 

kurioje nurodoma, kad grūdų transportavimo metu išsiskiria 0,027 kg (0,061 lbs) kietųjų dalelių 

(organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar 

atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) nuo vienos išdžiovintos tonos.  

M = (B ∙ PM)/1000, t/metus   (11) 

čia: 

B – perpiltas grūdų kiekis, t/metus; 

PM – kietųjų dalelių kiekis, išsiskiriantis į aplinkos orą, transportuojant 1 t. grūdų, kg 

 

M =
1299 ∙ 0,027

1000
= 0,0350 t/metus 

Momentinė kietųjų dalelių (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant 

kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) 

koncentracija, patenkanti į aplinkos orą, apskaičiuojama: 

C =
M ∙ 106

3600 ∙ DL
, g/s        (12) 

 

čia: 

M – metinis kietųjų dalelių kiekis, patenkantis į aplinkos orą, t/metus; 
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DL – taršos šaltinio darbo laikas  per metus, h. 

Remiantis (12) formule, apskaičiuojama momentinė kietųjų dalelių (organinės ir 

neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir 

asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) koncentracija, patenkanti į aplinkos orą grūdų 

džiovinimo metu: 

C =
0,03507 ∙ 106

3600 ∙ 1835
= 0,00530 g/s         

 

  

GRŪDŲ DŽIOVYKLA „CIMBRIA“ 

107-110 taršos šaltiniai 
Grūdų džiovykloje „Cimbria“ atliekamas grūdų džiovinimas. Į aplinkos orą iš grūdų 

džiovykloje esančių angų (4 vnt.) išsiskiria kietosios daleles (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias 

kietąsias daleles) (dulkės). Priimama, kad iš visų 4 angų į aplinkos orą išsiskirs vienodas kiekis 

kietųjų dalelių . Apskaičiuojamas išsiskiriančių kietųjų dalelių (organinės ir neorganinės), 

išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto 

turinčias kietąsias daleles) (dulkės) kiekis į aplinkos orą iš 107-110 taršos šaltinių per metus:  

Džiovinimo metu išsiskiriančių kietųjų dalelių kiekio skaičiavimas atliekamas remiantis 

Metodikos 9.9.1-1 lentele, kurioje nurodoma, kad grūdų džiovinimo metu išsiskiria 0,099 kg 

(0,22 lbs) kietųjų dalelių nuo vienos išdžiovintos tonos.  

M = (B ∙ PM)/1000, t/metus   (11) 

čia: 

B – perpiltas grūdų kiekis, t/metus; 

PM – kietųjų dalelių kiekis, išsiskiriantis į aplinkos orą, išdžiovinus 1 t. grūdų, kg 

 

M =
1698 ∙ 0,099

1000
= 0,1681 t/metus 

Momentinė kietųjų dalelių (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant 

kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) 

koncentracija, patenkanti į aplinkos orą, apskaičiuojama: 

C =
M ∙ 106

3600 ∙ DL
, g/s        (12) 



28 
 

 

čia: 

M – metinis kietųjų dalelių kiekis, patenkantis į aplinkos orą, t/metus; 

DL – taršos šaltinio darbo laikas  per metus, h. 

Remiantis (12) formule, apskaičiuojama momentinė kietųjų dalelių (organinės ir 

neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir 

asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) koncentracija, patenkanti į aplinkos orą grūdų 

džiovinimo metu: 

C =
0,1681 ∙ 106

3600 ∙ 340
= 0,13733 g/s         

 

 

 

GRŪDŲ VALOMOJI „CIMBRIA“ (2 VNT.) 

111-112 taršos šaltiniai 
Įmonės teritorijoje eksploatuojamos 2 grūdų valomosios „Cimbria“. Į aplinkos orą grūdų 

valymo metu išsiskiria kietosios daleles (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, 

deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

(dulkės) . Grūdų valomosios yra identiškos, todėl priimama, kad į aplinkos orą išsiskiriančių 

teršalų kiekis grūdų valymo metu yra vienodas. Apskaičiuojamas išsiskiriančių kietųjų dalelių 

(organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar 

atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) kiekis į aplinkos orą iš 111-112 taršos 

šaltinių per metus:  

valymo metu išsiskiriančių kietųjų dalelių (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias 

daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias 

daleles) (dulkės) kiekio skaičiavimas atliekamas remiantis Metodikos 9.9.1-1 lentele, kurioje 

nurodoma, kad grūdų valymo išsiskiria 0,034 kg (0,075 lbs) kietųjų dalelių (organinės ir 

neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir 

asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) nuo vienos perpiltos tonos.  

M = (B ∙ PM)/1000, t/metus   (11) 

čia: 

B – perpiltas grūdų kiekis, t/metus; 
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PM – kietųjų dalelių kiekis, išsiskiriantis į aplinkos orą, perpylus 1 t. grūdų, kg 

 

M =
2294 ∙ 0,034

1000
= 0,0779 t/metus 

Momentinė kietųjų dalelių (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant 

kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) 

koncentracija, patenkanti į aplinkos orą, apskaičiuojama: 

C =
M ∙ 106

3600 ∙ DL
, g/s        (12) 

 

čia: 

M – metinis kietųjų dalelių kiekis, patenkantis į aplinkos orą, t/metus; 

DL – taršos šaltinio darbo laikas  per metus, h. 

Remiantis (12) formule, apskaičiuojama momentinė kietųjų dalelių (organinės ir 

neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir 

asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) koncentracija, patenkanti į aplinkos orą grūdų 

valymo metu: 

C =
0,0779 ∙ 106

3600 ∙ 1835
= 0,01179 g/s         

 

 

GRŪDŲ PRIĖMIMAS IŠ VAGONŲ/AUTOTRANSPORTO 

PRIEMONIŲ 

Taršos šaltinis 634 

 
Objekte nėra vedama grūdų iškrovimo ir pakrovimo darbo laiko apskaita, todėl 601-604 

taršos šaltinių darbo laikas įvertimas remiantis vidutinėmis į objektą įvažiuojančių autotransporto 

priemonių priekabų ir geležinkelio vagonų talpomis bei vidutinėmis iškrovimo/pakrovimo 

operacijų trukmėmis. Apskaičiuotas darbo laikas pateikiamas lentelėje. 
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Vieta Taršos 
šaltinis 

Iškrautas/
pakrautas 

grūdų 
kiekis, t 

Vidutinė 
vagono/ 

priekabo
s talpa, t 

Vidutinis 
iškrautų/pakrautų 
vagonų/priekabų 

kiekis, vnt 

Vieno 
iškrovimo/
pakrovim
o vidutinė 
trukmė, 

min 

Suminė 
iškrovimo/p

akrovimo 
trukmė per 
metus, val 

Iškrovimas iš 
autotransporto 

priemonių 
660 7508 25 300 5 25 

Iškrovimas iš 
geležinkelio vagonų 634 2892 70 41 10 7 

Pakrovimas į 
autotransporto 

priemones 
640 1381 25 55 25 23 

Grudų atliekų 
pakrovimas  645,648 16 25 1 25 0,5 

 
Išpylimo metu išsiskiriančių kietųjų dalelių (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias 

daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias 

daleles) (dulkės) kiekio skaičiavimas atliekamas remiantis Metodikos 9.9.1-1 lentele, kurioje 

nurodoma, kad grūdų išpylimo iš autotransporto priemonių metu išsiskiria 0,082 kg (0,18 lbs) 

kietųjų dalelių (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) nuo vienos perpiltos 

tonos, o grūdų išpylimo iš vagonų metu – 0,015 kg (0,032 lbs). 

M = (B ∙ PM)/1000, t/metus   (11) 

čia: 

B – perpiltas grūdų kiekis, t/metus; 

PM – kietųjų dalelių kiekis, išsiskiriantis į aplinkos orą, perpylus 1 t. grūdų, kg; 

Apskaičiuojamas išsiskiriančių kietųjų dalelių (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias 

kietąsias daleles) (dulkės) kiekis, susidarantis grūdų priėmimo iš vagonų metu (634 taršos 

šaltinis): 

Per metus įmonėje iš vagonų buvo priimta 7508t grūdų. Grūdai iš vagonų įmonėje 

iškraunami 610 valandų per metus. Remiantis (11) formule, apskaičiuojamas kietųjų dalelių 

(organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar 

atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) kiekis per metus, susidarantis grūdų 

išpylimo iš vagonų metu: 
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M =
7508 ∙ 0,015

1000
= 0,1126 t/metus 

Momentinė kietųjų dalelių (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant 

kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) 

koncentracija, patenkanti į aplinkos orą, apskaičiuojama: 

C =
M ∙ 106

3600 ∙ DL
, g/s        (12) 

 

čia: 

M – metinis kietųjų dalelių kiekis, patenkantis į aplinkos orą, t/metus; 

DL – taršos šaltinio darbo laikas  per metus, h. 

Remiantis (12) formule, apskaičiuojama momentinė kietųjų dalelių (organinės ir 

neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir 

asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) koncentracija, patenkanti į aplinkos orą grūdų 

išpylimo iš vagonų metu: 

C =
0,1126 ∙ 106

3600 ∙ 7
= 4,46825 g/s         

Apskaičiuojamas išsiskiriančių kietųjų dalelių (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias 

kietąsias daleles) (dulkės) kiekis, susidarantis grūdų priėmimo iš autotransporto priemonių 

metu (660 taršos šaltinis): 

Per metus įmonėje iš autotransporto priemonių buvo priimta 2892t grūdų. Grūdai iš 

autotransporto priemonių įmonėje iškraunami 273 valandas per metus. Remiantis (11) formule, 

apskaičiuojamas kietųjų dalelių (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant 

kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) kiekis 

per metus, susidarantis grūdų išpylimo iš autotransporto priemonių metu: 

M =
2892 ∙ 0,082

1000
= 0,2445 t/metus 

Remiantis (12) formule, apskaičiuojama momentinė kietųjų dalelių (organinės ir 

neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir 

asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) koncentracija, patenkanti į aplinkos orą grūdų 

išpylimo iš autotransporto priemonių metu: 

C =
0,2445 ∙ 106

3600 ∙ 25
= 2,71666 g/s         
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GRŪDŲ PAKROVIMAS Į AUTOTRANSPORTO PRIEMONES 

640 taršos šaltinis  
JAV Aplinkos apsaugos agentūros pateiktoje maisto ir žemės ūkio pramonės emisijų 

skaičiavimo metodika 9 skyriuje „Food And Agricultural Industry“ apskaičiuojamas grūdų 

pakrovimo metu į aplinkos orą išsiskiriantis kietųjų dalelių (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias 

kietąsias daleles) (dulkės) kiekis.  

 
Pakrovimo metu išsiskiriančių kietųjų dalelių (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias 

daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias 

daleles) (dulkės) kiekio skaičiavimas atliekamas remiantis Metodikos 9.9.1-1 lentele, kurioje 

nurodoma, kad grūdų pakrovimo į autotransporto priemones metu išsiskiria 0,039 kg (0,086 lbs) 

kietųjų dalelių (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) nuo vienos perpiltos 

tonos. 

Apskaičiuojamas išsiskiriančių kietųjų dalelių (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias 

kietąsias daleles) (dulkės) kiekis, susidarantis grūdų pakrovimo į autotransporto priemones 

metu (640 taršos šaltinis): 

Per metus įmonėje į autotransporto priemones buvo pakrauta 1381t grūdų. Grūdai į 

autotransporto priemones pakraunami 23 valandas per metus. Remiantis (11) formule, 

apskaičiuojamas kietųjų dalelių (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant 

kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) kiekis 

per metus, susidarantis grūdų pakrovimo į autotransporto priemones metu: 

M =
1381 ∙ 0,039

1000
= /metus 
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Remiantis (12) apskaičiuojama momentinė kietųjų dalelių koncentracija, patenkanti į 

aplinkos orą grūdų pakrovimo į autotransporto priemones metu: 

C =
0,0538 ∙ 106

3600 ∙ 23
= 0,64975 g/s 

 

 

 

 

GRŪDŲ ATLIEKOS  

645, 648 taršos šaltiniai 
Grūdų atliekos kraunamos į autotransporto priemones ir išvežamos. Grūdų atliekų krovimo 

metu į aplinkos orą išsiskiria kietosios daleles (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias 

daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias 

daleles) (dulkės). Pakrovimo vietos vertinamos kaip neorganizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai 

Nr. 645 ir 648. Priimama, kad išsiskiriantis kietųjų dalelių (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias 

kietąsias daleles) (dulkės) kiekis grūdų atliekų pakrovimo į autotransporto priemones metu yra 

identiškas kietųjų dalelių (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, 

skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) kiekiui, 

susidarančiam grūdų pakrovimo į autotransporto priemones metu.  

Kadangi nėra vedama apskaita kiek tonų atliekų pakrauta 645 ir 648 taršos šaltiniuose 

atskirai, priimame jog abiejuose buvo pakrautas vienodas skaičius altiekų. 

Išsiskiriantis kietųjų dalelių (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, 

deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

(dulkės) kiekis grūdų atliekų pakrovimo metu (645 taršos šaltinis): 

Per metus pakraunama 16 t grūdų atliekų. Krovimo laikas – 0,5 valandų per metus. 

Remiantis (11) formule apskaičiuojamas išsiskiriantis kietųjų dalelių (organinės ir neorganinės), 

išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto 

turinčias kietąsias daleles) (dulkės) kiekis grūdų atliekų pakrovimo į autotransporto priemones 

metu: 

M =
8 ∙ 0,039

1000
= 0,0003 t/metus 
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Remiantis (12) formule apskaičiuojamas momentinis kietųjų dalelių (organinės ir 

neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir 

asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) kiekis, susidarantis grūdų atliekų pakrovimo metu: 

C =
0,0003 ∙ 106

3600 ∙ 0,5
= 0,17330 g/s 

 

Išsiskiriantis kietųjų dalelių (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, 

deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

(dulkės) kiekis grūdų atliekų pakrovimo metu (648 taršos šaltinis):  

Per metus pakraunama 15 t grūdų atliekų. Krovimo laikas –  0,5 valandos per metus. 

Remiantis (11) formule apskaičiuojamas išsiskiriantis kietųjų dalelių (organinės ir neorganinės), 

išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto 

turinčias kietąsias daleles) (dulkės)  kiekis grūdų atliekų pakrovimo į autotransporto priemones 

metu: 

M =
8 ∙ 0,039

1000
= 0,0003 t/metus 

Remiantis (12) formule apskaičiuojamas momentinis kietųjų dalelių (organinės ir 

neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir 

asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) kiekis, susidarantis grūdų atliekų pakrovimo metu: 

C =
0,0003 ∙ 106

3600 ∙ 0,5
= 0,17330  g/s 

 

NEORGANIZUOTI SUVIRINIMO DARBAI 

 659 taršos šaltinis 
Suvirinimo darbams per metus sunaudojama 12 kg ANO-4 ir analogiškų elektrodų. Pagal 

metodiką ,,Teršalų, išmetamų į atmosferą iš pagrindinių technologinių įrenginių, normatyviniai 

rodikliai pagal gamybos šakas. 2 dalys. Charkovas, 1997.“, sunaudojus 1 kg šių elektrodų į 

aplinkos orą išsiskirs: 

Geležis ir jos junginiai (kaip geležis)– 5,41 g/kg; 

Mangano, mangano oksidų ir kitų junginių (kaip mangano dioksidas) kiekis, – 0,59  g/kg; 

Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) kiekis, patenkantis į aplinkos orą: 

MFe.j.=12,0  × 5,41 = 64,92  g = 0,000006 t/m; 

CFe.j. = 64,92: 3600 : 260 = 0,00007 g/s. 
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Mangano, mangano oksidų ir kitų junginių (kaip mangano dioksidas) kiekis, 

patenkantis į aplinkos orą: 

MMn.j. = 12,0 × 0,59 = 7,08 g = 0,000007 t/m; 

CMn.j. = 7,08 : 3600 : 260 = 0,000008 g/s. 
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METODIKŲ SĄRAŠAS 
Eil. 
Nr. Išmetami teršalai Analizės metodas Nustatymo 

diapazonas 
Metodo 

jautrumas Metodika, šaltinis 

1 2 3 4 5 6 

1. Dujų srauto greitis ir 
tūris Instrumentinis 3-30 m/s nenurodyta 

LAND 27-98/M-07 Stacionarūs atmosferos 
teršalų šaltiniai. Dujų srauto greičio ir tūrio 

debito ortakyje matavimas 

2. Anglies monoksidas Elektrocheminis 0 – 10000 ppM ± 5 % 

Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO2, O2) 
aprašas 3. Azoto oksidai Elektrocheminis 0 – 5000 ppM ± 5 % 

4. Sieros dioksidas Elektrocheminis 0 – 5000 ppM ± 5 % 

5. Dulkės  
(kietosios dalelės) Gravimetrinis 0,001 – 100 g/m3 ± 25 % 

LAND 28-98/M-08 Stacionarūs atmosferos 
teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) 

koncentracijos išmetamosiose dujose 
nustatymas. Svorio metodas 
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